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Aansluiten op bestaande kolkleiding

Huisaansluiting PVC #200mm
aansluiten op bestaande put
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Locafie gronddepot overtollige
grond, 400m3
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Legenda

- Werkgrens

- Bestaande situatie

- Kadestrale grens

= - Aanduiding locatie inrif

— - Aanduiding locatie toegang gebouw
= _ Contour IKC (voorlopig)
— - Dwarshelling verharding

26.25 - Bestaande hoogte

- Nieuwe hoogte

- Nieuwe situatie

———= - Verloopband 130/150x250 - mv

==——— - Verloopband 40/120x250 - mv

% - Aanbrengen befontegels 200x200x80mm,
m - Aanbrengen betontegels 300x300x60mm,
m - Aanbrengen befontegels 300x300x80mm,
@ - Aanbrengen betontegels 200x200x80mm,
% - Aanbrengen befonstraaftstenen KF, elleboogverband, kleur: anfraciet
|:| - Aanbrengen befonstraaftstenen KF, halfsteensverband, kleur: wit

[

- Grasstenen ‘open’ 315x115x100mm, halfsteensverband, kleur: antraciet

o
o

- Nutstracé OVL

Haag, ziet beplantingsplan
Bestaande boom

Nieuwe boom, zie beplantingsplan

Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.

- Verloopband 130/150x250 - 170x150mm

- Inritbanden 7#50x180x500mm, kleur: donkergrijs
- Noppentegel 300x300x65mm, kleur: wit

- Geleidetegel 300x300x65mm, kleur: wit

- Aanbrengen befontegels 200x200x80mm,

Grasbetontegels 400x600x120mm, kleur: grijs

m - Herstraften elementenverharding f.b.v. aansluiting op bestaande situatie

FAIRRAAR - Drempeltalud; 12cm hoog (sinusvorm), asfalt

Markering; pijl 2,5m, thermoplast, kleur: wif
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- Scheidingsband 110/220-130/150x200mm (met sparing 0,2m), kleur: donkergrijs

—B __ _ Trottoirband 130/150x250mm, kleur: donkergrijs
—T2 __ _ Trottoirband 150x170mm, kleur: donkergrijs

GBI

562 - Rijwielpadband 40/120x250mm, kleur: donkergrijs
— 8 Opsluitband 100x200mm, kleur: donkergrijs

Lk - Opsluitband 120x250 mm, kleur: donkergrijs
—=— - Verloopband 130/150x250 - 120x250mm

VB2

- Dubbele watervoerende streklaag SBS, kleur: rood (hergebruik)

- Molgoot; 5 streken SBS KF, kleur: rood (hergebruik)

| - Aanbrengen straatbakstenen KF, keperverband, kleur: rood (hergebruik)
- Aanbrengen sfraatbakstenen KF, keperverband, kleur: rood
- Aanbrengen asfalf rijbaan, deklaag, kleur deklaag: rood

- Aanbrengen asfalt fiefspad, gehele consfructie, kleur deklaag: rood
halfsteensverband, kleur: rood
stroomlagen, kleur: rood
halfsteensverband, kleur: donkergrijs
halfsteensverband kleur: donkergrijs

halfsteensverband, kleur: donkergrijs

AAAARA - Drempeltalud; 8cm hoog of schijndrempel, betonstraatstenen
- Parkeervakscheiding; betonstraatstenen, KF, kleur: wit & antraciet
Markering: 0,50-0,50 haaientandtegels en fussenfegels, kleur: anfraciet en wit

Markering; VOP 0,50x4,0m, BSS KF, kleur: wit en antraciet

Markering; blok 0,50x0,50m, thermoplast, kleur: wit
Markering; haaientand 0,30x0,30m, thermoplast, kleur: wit
Markering; langsstreep 0,50-0,50 (0,10m), thermoplast, kleur: wit
Markering; langsstreep ononderbroken (0,10m), thermoplast, kleur: wit

- Markering; VOP 0,50x4,0m, thermoplast, kleur: wit

Straatkolk rondom voorzien van befon, incl. PVC infiltratieleiding $125mm

HWA-put, PVC 2800 mm, voorzien van putafdekking berm en roosterdeksel

PV[ 125000 - Bestaand riool
—  —IX - VWA huisaansluiting $200mm, incl. ontstoppingsstuk
—OPVH-E@O - HWA riolering, incl. maferiaal, diamefter en b.o.b.
_n - Trottoirkolk incl. kolkleiding ®125mm
L
@ +01o.00 -
l\'[‘ - Uitstroomband behorende bij 130/150x250mm
\N - Accentpaal
X - Kunststof afzefpaal (hergebruik)
\.I{\'- - Plaatsen lichtmast 4/6 m hoog, zie lichtplan
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